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Lichtschranken und Lichtleitkabelverstärker
light barriers and fibre-optic amplifiers



Lichtschranken rechteckig

light barriers cuboid 4 - 1 5

Lichtschranken zylindrisch

light barriers cylindric 1 6 - 21

Lichtleitkabelverstärker

fibre-optic-amplifiers 22 - 23

2

Lichtleiter

fibre optics 24 - 39

Zubehör Lichtleiter

accessory fibre optics 40 - 40



Reflexionsl ichttaster erfassen das von einem Objekt reflektierende Licht. Die Reichweite ist abhängig
von der Beschaffenheit und Farbe des zu detektierenden Objekts. Reflexionsl ichttaster mit Hinter-
grundausblendung sind in der Lage dunkle Objekte vor einem hel len Hintergrund zu erfassen.

Reflexionsl ichtschranken erfassen das Licht, das von einem Reflektor zum Sensor zurückgeworfen
wird. Der Sensor reagiert wenn dieser Lichtstrahl unterbrochen wird. Die Funktion ist nicht so stark
von der Beschaffenheit und Farbe des detektierenden Objekts abhängig.

Einwegl ichtschranken bestehen aus zwei Geräten, einem Sender und einem Empfänger. Einweg-
l ichtschranken verfügen über eine erhebl ich höhere Reichweite als Reflexionsl ichtschranken.

Diffuse-reflective sensors detect the light reflectedbya target. The sensing range ofthese sensors
largelydepends on the reflectivityofthe target. Diffusemode sensors with fixedorajustable
back-groundsuppression are capable ofdetecting darkobjects in frontofa lightbackground.

Retro-reflective sensors detect the light reflectedbya reflector. The sensor reacts to the interruption
ofthis lightbeam by the target. The reflectivity factorofthe target is subordinate.

Through beam sensors operate on a similarprinciple. Two separate devices are used, an emitter
anda receiver. Through beam sensors typically have a significantly largersensing range than
retro-reflective sensors.

+ Robuste Gehäuse, integrierte Elektronik tough housing with integratedelectronics
+ Einfache und schnel le Montage simple and fast assembling
+ Hohe Schutzart IP67 high protection class IP67
+ Hohe Schaltfrequenz high switching frequency
+ Empfi ndl ichkeitseinstel lung sensitivity adjustable
+ Rot- und Infrarotl ichtausführungen red- and infrared light
+ Normstecker M8 und M1 2 connectorM8 andM12
+ Ausgänge kurzschlußfest output short circuit proof
+ Erfassung kleinster Tei le detection ofsmallest items
+ Garantie 2 Jahre warranty2 years
+ Anwendungsbezogene Sonderausführungen mögl ich special sizes are available on request

Typenschlüssel coding

OLK OLK = Verstärker - LLK amplifier - LLK(fiber) LKV = Verstärker - KLLK amplifier - KLLK(plastic)
OTH = Lichttaster mit Hintergrundausblendung diffuse refl ective sensorwith backgr. suppr.
OTV = Lichtaster energetisch diffuse reflective sensor | ORV = Refl exions-Lichtschranke
retro-reflective sensor | OEV/OSV = Einweg-Lichtschranke through beam sensor

(T) T = teach | L = Laser
40 Bauform dimension
P P = pnp | N = npn | A = analog
S U = NO-NC | S = NO | O = NC | A = NO+NC | I = Stromausgang currentoutput | V = Spannungsausgang

voltage output
K K = Kurschlußfest short circuit proof
(X) I = infrarot infrared
ST4 ST3 = Stecker M8 plugM8 | ST3-4 Stecker M8 4pol ig plugM84pole | ST4 = Stecker M1 2 plugM12 |

2m = Kabel 2m cable | M8 = Kabelstecker M8 pigtailM8 | WST4 = Winkelstecker M1 2 angledplugM12

3

OLK (T) -40- P S K -ST4

Lichtschranken light barriers

(X)



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

ABS
< 1 5 %
< 1 %

-

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C

IP 64
800 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

30 mm | 1 000 mm

OTV-3,5-PSK-2m | OEV/OSV-3,5-PSKI-2m
OTV-3,5-NSK-2m | OEV/OSV-3,5-NSKI-2m

Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Einweg-Lichtschranke through beam sensor

4

3, 5 mm

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 1 5 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

NPN-NO - 2m Kabel cable 2m
PNP-NO - 2m Kabel cable 2m

Ausgang* output*  Anschluss connection

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light rotl icht red light | infrarot infrared

1 2 - 24 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



5

1 0 mm

ABS
< 1 5 %
< 1 %

-

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C

IP 64
800 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

50 mm | 2000 mm

OTV-1 0-PSKI-2m | OEV/OSV-1 0-PSKI-2m
OTV-1 0-NSKI-2m | OEV/OSV-1 0-NSKI-2m

Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Einweg-Lichtschranke through beam sensor

< 1 5 mA

infrarot infrared
1 2 - 24 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

Alu schwarz eloxiert aluminium blackanodized
< 1 5 %
< 1 %

-

< 2,5 V
-1 0°C. . .+50°C
2klx
IP 67
4 kHz
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 000 mm

OEVL/OSVL-1 5-PSK-ST3
OEVL/OSVL-1 5-POK-ST3

Einweg-Lichtschranke through beam sensor

6

1 5 mm

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 55 mA (Sender+Empfänger transmitter+receiver)

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Lichtschranken light barriers

PNP-NC - Stecker M8 connectorM8
PNP-NO - Stecker M8 connectorM8

Ausgang* output*  Anschluss connection

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light Laser (Klasse2) laser (class2)

1 2 - 24 VDC (±1 0%)

rechteckig cuboid

NPN-NO/NC - Stecker M8 connectorM8
PNP-NO/NC - Stecker M8 connectorM8

Auflösung resolution 0,1 mm
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1 7 mm

PC/PBT
< 1 5 %
< 1 %

ja yes | -

< 1 ,5 V
- 25°C . . . + 55°C

IP 67
1 000 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 5 - 500 mm | 5 m | 1 5 m

diffuse-reflective sensor | retro-reflective sensor | through beam sensor

< 1 5 mA

rotl icht red-l ight
1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid

OTH-1 7-PUK-ST3 | ORV-1 7-PUK-ST3 | OEV/OSV-1 7-PUK-ST3
OTH-1 7-NUK-ST3 | ORV-1 7-NUK-ST3 | OEV/OSV-1 7-NUK-ST3

Reflexions-Lichttaster | Reflexions-Lichtschranke | Einweg-Lichtschranke



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

ABS
< 1 5 %
< 1 %

- | ja yes | -

< 2,5 V
- 25°C . . . + 55°C
50 klx
IP 67
500 Hz
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

20 - 1 50 mm | 20 - 200 mm | 1 00 - 700 mm

OTVP-30-PSK-ST3-4 | OTH-30-PSK-ST3-4 | OTV-30-PSKI-ST3-4
Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor

8

30 mm

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

PNP-NO/NC - Stecker M8 connectorM8
PNP-NO - Stecker M8 connectorM8

Ausgang* output*  Anschluss connection

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light rotl icht red light | infrarot infrared

1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid
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30 mm

ABS
< 1 5 %
< 1 %

-

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C

IP 64
800 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

200 - 2500 mm | 200 - 1 0000 mm | 0 - 30000 mm

ORV-30-PSK-ST3-4 | OEV/OSV-30-PSKI-ST3-4
| ORVL-30-PUK-ST3-4 | OEVL/OSVL-30-PUK-ST3-4

Reflexions-Lichtschranke retro-reflective sensor | Einweg-Lichtschranke through beam sensor

< 1 5 mA

rotl icht red-light | Laser | infrarot infrared | Laser
1 2 - 24 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

ABS
< 1 5 %
< 1 %

ja yes | -

< 2,5 V
- 25°C . . . + 55°C
1 0 klx
IP 67
1 60 Hz
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

90 - 300 mm | 1 1 0 - 600 mm | 50 mm - 1 2000 mm

OTH-40-PUK-ST4 | OTHD-40-PUK-ST4 | ORV-40-PUK-ST4
OTH-40-PUK-2m | OTHD-40-PUK-2m | ORV-40-PUK-2m

Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Reflexions-Lichtschranke retro-reflective sensor

1 0

40 mm

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

PNP-NO/NC - Kabel 2m cable 2m
PNP-NO/NC - Stecker M1 2 connectorM12

Ausgang* output*  Anschluss connection

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light rotl icht red light

1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



1 1

40 mm

ABS
< 1 5 %
< 1 %

-

< 1 ,5 V
- 25°C . . . + 55°C
1 0 klx
IP 67
800 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

50 - 50000 mm

OEV/OSV-40-PUK-ST4
OEV/OSV-40-PUK-2m

Einweg-Lichtschranke through beam sensor

< 1 5 mA

rotl icht red-light
1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

PC/ABS
< 1 5 %
< 1 %

ja yes | -

< 2,5 V
- 25°C . . . + 55°C
5 klx
IP 67
1 60 Hz
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 20 - 500 mm | 1 0 - 1 000 mm | 20 mm - 6000 mm

OTH-51 -GAK-ST4 | OTV-51 -GAK-ST4 | ORV-51 -GAK-ST4
OTH-51 -GAK-2m | OTV-51 -GAK-2m | ORV-51 -GAK-2m

Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Reflexions-Lichtschranke retro-reflective sensor

1 2

50 mm

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

PNP+NPN-NO+NC - Kabel 2m cable 2m
PNP+NPN-NO+NC - Stecker M1 2 con. M12

Ausgang* output*  Anschluss connection

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light infrarot infrared | rotl icht red light

1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



1 3

50 mm

ABS
< 1 5 %
< 1 %

-

< 1 ,5 V
- 25°C . . . + 55°C
5 klx
IP 67
800 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

20 - 20000 mm

OEV/OSV-51 -GAK-ST4
OEV/OSV-51 -GAK-2m

Einweg-Lichtschranke through beam sensor

< 1 5 mA

infrarot infrared
1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

ABS
< 1 0x %
1 %

ja yes | -

< 2,5 V
- 25°C . . . + 55°C
1 0 klx
IP 67
1 60 Hz
250 VAC 3A / 30 VDC 3A

0,2 - 7 m | 0,2 - 2 m

OTH-90-RAK-KLR | ORV-90-RAK-KLR
Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Reflexions-Lichtschranke retro-reflective sensor

1 4

90 mm

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Relais relay - Klemmraum clamp terminal

Ausgang* output*  Anschluss connection

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light infrarot infrared | rotl icht red light

24 - 240 VAC 50-60Hz / 1 2-240 VDC

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



1 5

50 mm

OEV/OSV-90-RAK-KLR
Einweg-Lichtschranke through beam sensor

ABS
< 1 0 %
1 %

-

< 2,5 V
- 25°C . . . + 55°C
1 0 klx
IP 67
1 60 Hz
250 VAC 3A / 30 VDC 3A

max. 50 m

< 35 mA

infrarot infrared
24 - 240 VAC 50-60Hz / 1 2-240 VDC

Lichtschranken light barriers

rechteckig cuboid



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

Edelstahl stainless steel
< 1 0x %
1 %

-

< 2,5 V
- 25°C . . . + 55°C
1 0 klx
IP 67
250 Hz
1 00mA

20 mm | 250 mm

1 6

M 5

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light infrarot infrared

1 0 - 30 VDC

Lichtschranken light barriers

Zylindrisch cylindric

OTV-5-PSKI-ST3 | OEV/OSV-5-PSKI-ST3
OTV-5-NSKI-ST3 | OEV/OSV-5-NSKI-ST3

Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Einweg-Lichtschranke trough-beam sensor

NPN-NO - Stecker M8 connectorM8
PNP-NO - Stecker M8 connectorM8

Ausgang* output*  Anschluss connection

OTV-5-PSKI-2m | OEV/OSV-5-PSKI-2m
OTV-5-NSKI-2m | OEV/OSV-5-NSKI-2mNPN-NO - Kabel 2m cable 2m

PNP-NO - Kabel 2m cable 2m



1 7

M 8

Edelstahl stainless steel
< 1 5 %
< 1 %

ja yes | -

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C
5 klx
IP 64
450 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

7 - 30 mm | 1 - 60 mm | 0 - 1 000 mm

OTH-8-PSK-ST3 | OTV-8-PSK-ST3 | ORV-8-PSK-ST3
OTH-8-NSK-ST3 | OTV-8-NSK-ST3 | ORV-8-NSK-ST3

Reflexions-Lichttaster diffuse-reflective sensor | Reflexions-Lichtschranke retro-reflective sensor

< 1 5 mA

rotl icht red-light
1 2 - 24 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

Zylindrisch cylindric



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range

Edelstahl stainless steel
< 1 0x %
1 %

-

< 2,5 V
- 25°C . . . + 50°C
5 klx
IP 67
1 000 Hz
1 00mA

2 m

1 8

M 8

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light infrarot infrared

1 0 - 30 VDC

Lichtschranken light barriers

OEV/OSV-8-PSKI-ST3
OEV/OSV-8-NSKI-ST3

Einweg-Lichtschranke trough-beam sensor

NPN-NO - Stecker M8 connectorM8
PNP-NO - Stecker M8 connectorM8

Ausgang* output*  Anschluss connection

PNP-NO - Stecker M1 2 connectorM12

Zylindrisch cylindric



1 9

M 1 2

Edelstahl stainless steel
< 1 5 %
< 1 %

ja yes | -

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C
5 klx
IP 67
400 Hz | 250 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 00 mm | 300 mm | 2 m | 4 m

diffuse-reflective sensor | retro-reflective sensor | trough-beam sensor

< 1 5 mA

infrarot infrared | rotl icht red-light | infrarot infrared
1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers

Zylindrisch cylindric

Reflexions-Lichttaster | Reflexions-Lichtschranke | Einweg-Lichtschranke

OTH-1 2-PUKI-ST4 | OTV-1 2-PUKI-ST4 | ORV-1 2-PUK-ST4 | OEV/OSV-1 2-PUKI-ST4



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop

Hintergrundausblendung backgroundsupress.

Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Schaltabstand sensing range (radial optic)

Edelstahl stainless steel
< 1 0x %
1 %

ja yes | -

< 2,5 V
- 25°C . . . + 50°C
5 klx
IP 67
1 000 Hz
1 00mA

35 - 300mm (1 00mm) | 4m (2,5m) | 20m (1 5m)

20

M 1 8

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light rotl icht redlight

1 0 - 30 VDC

Lichtschranken light barriers

OTH-1 8-PAK-ST4 | ORV-1 8-PAK-ST4 | OEV/OSV-1 8-PAK-ST4
Radiale Optik
PNP-NO+NC - Stecker M1 2 connectorM12

Ausgang* output*  Anschluss connection

OTHR-1 8-PAK-ST4 | ORVR-1 8-PAK-ST4 | OEVR/OSVR-1 8-PAK-ST4PNP-NO+NC - Stecker M1 2 connectorM12

Zylindrisch cylindric

diffuse-reflective sensor | retro-reflective sensor | trough-beam sensor
Reflexions-Lichttaster | Reflexions-Lichtschranke | Einweg-Lichtschranke
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M 1 8

Messing nickedplating brass
< 1 5 %
< 1 %

ja yes | -

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C
5 klx
IP 67
400 Hz | 250 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

20 - 300 (200) mm | 20 m | 50 m

< 1 5 mA

laser
1 0 - 30 VDC (±1 0%)

Lichtschranken light barriers
Zylindrisch cylindric

OTHL-1 8-PAK-ST4 | ORVL-1 8-PAK-ST4 | OEVL/OSVL-1 8-PAK-ST4

OTHLR-1 8-PAK-ST4 | ORVLR-1 8-PAK-ST4 | OEVLR/OSVLR-1 8-PAK-ST4

diffuse-reflective sensor | retro-reflective sensor | trough-beam sensor
Reflexions-Lichttaster | Reflexions-Lichtschranke | Einweg-Lichtschranke



Schalthysterese switching hysteresis
Gehäusematerial casing material

Reproduzierbarkeit reproducibility

Spannungsabfal l voltage drop
Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class
Fremdl ichtfestigkeit ambient light immunity

Schaltfrequenz max. operating frequency
max. Laststrom max. loadcurrent

Reichweite Taster/Einweg sensing range

ABS
< 1 0 %
1 %

< 2,5 V
- 1 0°C . . . + 50°C
5 klx
IP 50
400 Hz
1 00mA

80 mm / 250 mm

22

LKV

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 35 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Betriebspannung service-voltage
Sendel icht emitted light rotl icht redlight

1 2 - 24 VDC

Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

LKV-80-PUK-KST3-4
LKV-80-PUK-2mPNP-NO - Kabel 2m cable 2m

PNP-NO - Kabelstecker M8 pigtailM8

Ausgang* output*  Anschluss connection

PNP-NO/NC - Stecker M1 2 connectorM12
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OLK

Aluminium
< 1 5 %
< 1 %

< 1 ,5 V
- 1 0°C . . . + 45°C
70 klx
IP 67
1 000 Hz
1 00 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 50 mm / 1 200 mm abhängig vom Lichtleiter dependenton optic cable

< 1 5 mA

infrarot infrared
1 0 - 30 VDC (±1 0%)

OLK-40-PUKI-ST4 | OLKT-40-PUKI-ST4

Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier



Biegeradius bending radius
Schutzart protection class

Biegeradius Tastkopf bending radius ofprobe

Material Gewindehülse material threadsleeves

Lichtleiter fibre optics

Material Faser material fibre

Länge Lichtleiter length fibre optic cable
Material Ummantelung material jacket

Vorsatzoptik auxiliaryoptic
Umgebungstemperatur ambient temperature

Reichweite Taster/Einweg sensing range

IP 67
≥1 5 mm
-

Ø 1 mm

Messing vernickelt brass nickel plated
PMMA
PE
2000 mm
-
-25°C . . . + 70°C

70 mm | 70 mm | 1 40mm

24

KLLK

Material Tastkopf material sensorprobe -

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Öffnungswinkel angle ofbeam
Lichtfaser single fibre Ø 0,5 mm

56°

Lichtleiter fibre optics

KLLKT 2000 K-M3-0.5 | KLLKT 2000 KB-M3-0.5 | KLLKT 2000 K-4-Z8Type type

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm
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KLLK

KLLKT 2000 K-M5-Z8 | KLLKT 2000 K-M4-1 ,0 | KLLKT 500 K-M3-K

Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

IP 67
≥1 5 mm | ≥25 mm
-

Ø 1 mm | Ø 2,2 mm

VA | Messing vernickelt brass nickel plated
PMMA
PE
2000 mm | 500 mm
-
-25°C . . . + 70°C

1 40 mm | 80 mm | 9 mm /1 3 mm (VO-M3)

-

Ø 0,5 mm
56°

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm



Biegeradius bending radius
Schutzart protection class

Biegeradius Tastkopf bending radius ofprobe

Material Gewindehülse material threadsleeves
Material Faser material fibre

Länge Lichtleiter length fibre optic cable
Material Ummantelung material jacket

Vorsatzoptik auxiliaryoptic
Umgebungstemperatur ambient temperature

Reichweite Taster/Einweg sensing range

IP 67
≥25 mm | ≥5 mm | ≥25 mm
-

Ø 2,2 mm

VA | Messing vernickelt brass nickel plated
PMMA
PE
2000 mm
-
-25°C . . . + 70°C

200 mm | 1 50 mm | 200mm
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KLLK

Material Tastkopf material sensorprobe -

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Öffnungswinkel angle ofbeam
Lichtfaser single fibre Ø 1 mm

56°

Lichtleiter fibre optics

KLLKT 2000 K-M6-1 ,0 | KLLKT 2000 KF-M6-1 ,0 | KLLKT 2000 M6x1 6-1 ,0Type type

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm

Lichtleiter fibre optics
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KLLK

KLLKT 2000 KBF-M6-1 ,0 | KLLKT 2000 KH-M6-1 ,0 | KLLK 500 KB-2,5-1 ,5

Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

IP 67
≥5 mm | ≥25 mm | ≥25 mm
≥25 mm | - | ≥25 mm

Ø 2,2 mm

Messing vernickelt brass nickel plated
PMMA
PE
2000 mm
-
-25°C . . . + 70°C

200 mm | 1 50 mm | 200 mm

VA | - | VA

Ø 1 mm
56° | 58°

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm



Biegeradius bending radius
Schutzart protection class

Biegeradius Tastkopf bending radius ofprobe

Material Gewindehülse material threadsleeves
Material Faser material fibre

Länge Lichtleiter length fibre optic cable
Material Ummantelung material jacket

Vorsatzoptik auxiliaryoptic
Umgebungstemperatur ambient temperature

Reichweite Taster/Einweg sensing range

IP 67
≥25 mm
-

Ø 2,2 mm

Messing vernickelt brass nickel plated | VA
PMMA
PE
2000 mm
-
-25°C . . . + 70°C

250 mm | 50 mm
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KLLK

Material Tastkopf material sensorprobe - | VA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Öffnungswinkel angle ofbeam
Lichtfaser single fibre Ø 1 mm | 0,8 mm

56° | 58°

Lichtleiter fibre optics

KLLKT 2000 K-M6-1 ,5 | KLLKT 2000 KR-5,0-2,0Type type

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm

Lichtleiter fibre optics
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KLLK

KLLKE 2000 K-M3-1 ,0 | KLLKE 2000 KB-M3-0,5 | KLLKE 2000 KF-M4-M2,5-1 ,0

Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

IP 67
≥5 mm | ≥25 mm | ≥25 mm
≥25 mm | - | ≥25 mm

Ø 2,2 mm

Messing vernickelt brass nickel plated
PMMA
PE
2000 mm
- | VOM-2,5 / VOM-2,5-90°
-25°C . . . + 70°C

200 mm | 1 50 mm | 200 mm

VA | - | VA

Ø 0,5 mm | Ø 1 mm
56° | 58°

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm



Biegeradius bending radius
Schutzart protection class

Biegeradius Tastkopf bending radius ofprobe

Material Gewindehülse material threadsleeves
Material Faser material fibre

Länge Lichtleiter length fibre optic cable
Material Ummantelung material jacket

Vorsatzoptik auxiliaryoptic
Umgebungstemperatur ambient temperature

Reichweite Taster/Einweg sensing range

IP 67
≥5 mm | ≥22 mm
≥25 mm | -

Ø 2,2 mm

Messing vernickelt brass nickel plated | VA
PMMA
PE
2000 mm
- | VOM-2,5 / VOM-2,5-90°
-25°C . . . + 70°C

250 mm | 700 mm
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KLLK

Material Tastkopf material sensorprobe VA | -

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Öffnungswinkel angle ofbeam
Lichtfaser single fibre Ø 1 mm

56° | 58°

Lichtleiter fibre optics

KLLKE 2000 KBF-M4-1 ,0 | KLLK 250 KB-1 ,2-1 ,0 | KLLK 250 K-M4-M2,5-1 ,0Type type

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm

Lichtleiter fibre optics
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KLLK

KLLKE 2000 KR-2,5-1 ,5 | KLLK-1 | KLLK-2

Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

IP 67
≥25 mm
-

Ø 2,2 mm

VA | -
PMMA
PE
2000 mm | wählbar selectable
-
-25°C . . . + 70°C

400 mm | -

VA | -

Ø 1 mm
58° | -

Lichtleitkabel Ø 1 - Ø 2,2 mm plastic fibre-optic cable Ø 1 - Ø 2,2 mm



Si l ikon / 600 mm
Sil ikon / 300 mm

Sil ikon / 1 000 mm

Metal l / 300 mm

Lichtfaser single fibre

Metal l / 600 mm
Metal l / 1 000 mm

Reichweite sensing range

LLK-1 030S-1 ,5-1 ,0 | LLK-2030S-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 030SB-2,0-1 ,0 | LLK-2030SB-2,0-1 ,0
LLK-1 060S-1 ,5-1 ,0 | LLK-2060S-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 060SB-2,0-1 ,0 | LLK-2060SB-2,0-1 ,0
LLK-1 1 00S-1 ,5-1 ,0 | LLK-21 00S-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 1 00SB-2,0-1 ,0 | LLK-21 00SB-2,0-1 ,0

Ø 1 ,5 mm | Ø 2,5 mm

LLK-1 030M-1 ,5-1 ,0 | LLK-2030M-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 030MB-2,0-1 ,0 | LLK-2030MB-2,0-1 ,0
LLK-1 060M-1 ,5-1 ,0 | LLK-2060M-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 060MB-2,0-1 ,0 | LLK-2060MB-2,0-1 ,0
LLK-1 1 00M-1 ,5-1 ,0 | LLK-21 00M-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 1 00MB-2,0-1 ,0 | LLK-21 00MB-2,0-1 ,0

20 mm | 1 50 mm | 20 mm | 1 50 mm
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LLK

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Ummantelung / Länge jacket /length

Lichtleiter fibre optics
Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18
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Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

LLK

Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18

LLK-1 030S-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-2030S-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 030S-M2,5-1 ,5 | LLK-2030S-M2,5-1 ,5
LLK-1 060S-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-2060S-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 060S-M2,5-1 ,5 | LLK-2060S-M2,5-1 ,5
LLK-1 1 00S-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-21 00S-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 1 00S-M2,5-1 ,5 | LLK-21 00S-M2,5-1 ,5

Ø 1 ,0 mm | Ø 1 ,5 mm

LLK-1 030M-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-2030M-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 030M-M2,5-1 ,5 | LLK-2030M-M2,5-1 ,5
LLK-1 060M-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-2060M-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 060M-M2,5-1 ,5 | LLK-2060M-M2,5-1 ,5
LLK-1 1 00M-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-21 00M-90-1 ,5-1 ,0 | LLK-1 1 00M-M2,5-1 ,5 | LLK-21 00M-M2,5-1 ,5

20 mm | 1 50 mm |50 mm | 200 mm



Si l ikon / 600 mm
Sil ikon / 300 mm

Sil ikon / 1 000 mm

Metal l / 300 mm

Lichtfaser single fibre

Metal l / 600 mm
Metal l / 1 000 mm

Reichweite sensing range

LLK-1 030SM4-2,5 | LLK-2030SM4-2,5 | LLK-1 030S-M6-2,5 | LLK-2030S-M6-2,5
LLK-1 060SM4-2,5 | LLK-2060SM4-2,5 | LLK-1 060S-M6-2,5 | LLK-2060S-M6-2,5
LLK-1 1 00SM4-2,5 | LLK-21 00SM4-2,5 | LLK-1 1 00S-M6-2,5 | LLK-21 00S-M6-2,5

Ø 2,5 mm

LLK-1 030MM4-2,5 | LLK-2030MM4-2,5 | LLK-1 030M-M6-2,5 | LLK-2030M-M6-2,5
LLK-1 060MM4-2,5 | LLK-2060MM4-2,5 | LLK-1 060M-M6-2,5 | LLK-2060M-M6-2,5
LLK-1 1 00MM4-2,5 | LLK-21 00MM4-2,5 | LLK-1 1 00M-M6-2,5 | LLK-21 00M-M6-2,5

80 mm | 800 mm | 80 mm | 800 mm
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* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Ummantelung / Länge jacket /length

Lichtleiter fibre optics
Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18
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Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

LLK

Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18

LLK-1 030S-5,6-2,5 | LLK-2030S-5,6-2,5 | LLK-1 030S-8,0-2,5 | LLK-2030S-8,0-2,5
LLK-1 060S-5,6-2,5 | LLK-2060S-5,6-2,5 | LLK-1 060S-8,0-2,5 | LLK-2060S-8,0-2,5
LLK-1 1 00S-5,6-2,5 | LLK-21 00S-5,6-2,5 | LLK-1 1 00S-8,0-2,5 | LLK-21 00S-8,0-2,5

Ø 2,5 mm

LLK-1 030M-5,6-2,5 | LLK-2030M-5,6-2,5 | LLK-1 030M-8,0-2,5 | LLK-2030M-8,0-2,5
LLK-1 060M-5,6-2,5 | LLK-2060M-5,6-2,5 | LLK-1 060M-8,0-2,5 | LLK-2060M-8,0-2,5
LLK-1 1 00M-5,6-2,5 | LLK-21 00M-5,6-2,5 | LLK-1 1 00M-8,0-2,5 | LLK-21 00M-8,0-2,5

80 mm | 800 mm | 80 mm | 800 mm



Si l ikon / 600 mm
Sil ikon / 300 mm

Sil ikon / 1 000 mm

Metal l / 300 mm

Lichtfaser single fibre

Metal l / 600 mm
Metal l / 1 000 mm

Reichweite sensing range

LLK-1 030S-8,5-4,0 | LLK-2030S-8,5-4,0 | LLK-1 030SR-90-4,0-2,5 | LLK-2030SR-90-4,0-2,5
LLK-1 060S-8,5-4,0 | LLK-2060S-8,5-4,0 | LLK-1 060SR-90-4,0-2,5 | LLK-2060SR-90-4,0-2,5
LLK-1 1 00S-8,5-4,0 | LLK-21 00S-8,5-4,0 | LLK-1 1 00SR-90-4,0-2,5 | LLK-21 00SR-90-4,0-2,5

Ø 4 mm | Ø 2,5 mm

LLK-1 030M-8,5-4,0 | LLK-2030M-8,5-4,0 | LLK-1 030MR-90-4,0-2,5 | LLK-2030MR-90-4,0-2,5
LLK-1 060M-8,5-4,0 | LLK-2060M-8,5-4,0 | LLK-1 060MR-90-4,0-2,5 | LLK-2060MR-90-4,0-2,5
LLK-1 1 00M-8,5-4,0 | LLK-21 00M-8,5-4,0 | LLK-1 1 00MR-90-4,0-2,5 | LLK-21 00MR-90-4,0-2,5

1 20 mm | 1 000 mm | 70 mm | 700 mm
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* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Ummantelung / Länge jacket /length

Lichtleiter fibre optics
Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18
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Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

LLK

Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18

LLK-1 030S-90-4,0-2,5 | LLK-2030S-90-4,0-2,5 | LLK-1 030SQ-1 0-0,6 | LLK-2030SQ-1 0-0,3
LLK-1 060S-90-4,0-2,5 | LLK-2060S-90-4,0-2,5 | LLK-1 060SQ-1 0-0,6 | LLK-2060SQ-1 0-0,3
LLK-1 1 00S-90-4,0-2,5 | LLK-21 00S-90-4,0-2,5 | LLK-1 1 00SQ-1 0-0,6 | LLK-21 00SQ-1 0-0,3

Ø 2,5 mm | 1 0 x 0,6 mm

LLK-1 030M-90-4,0-2,5 | LLK-2030M-90-4,0-2,5 | LLK-1 030MQ-1 0-0,6 | LLK-2030MQ-1 0-0,3
LLK-1 030M-90-4,0-2,5 | LLK-2030M-90-4,0-2,5 | LLK-1 030MQ-1 0-0,6 | LLK-2030MQ-1 0-0,3
LLK-1 1 00M-90-4,0-2,5 | LLK-21 00M-90-4,0-2,5 | LLK-1 1 00MQ-1 0-0,6 | LLK-21 00MQ-1 0-0,3

1 00 mm | 1 600 mm | 1 20 mm | 1 200 mm



Si l ikon / 600 mm
Sil ikon / 300 mm

Sil ikon / 1 000 mm

Metal l / 300 mm

Lichtfaser single fibre

Metal l / 600 mm
Metal l / 1 000 mm

Reichweite sensing range

LLK-1 030SQ-90-1 0-0,6 | LLK-2030SQ-90-1 0-0,3 | LLK-1 030SQ-20-0,6 | LLK-2030SQ-20-0,3
LLK-1 060SQ-90-1 0-0,6 | LLK-2060SQ-90-1 0-0,3 | LLK-1 060SQ-20-0,6 | LLK-2060SQ-20-0,3
LLK-1 1 00SQ-90-1 0-0,6 | LLK-21 00SQ-90-1 0-0,3 | LLK-1 1 00SQ-20-0,6 | LLK-21 00SQ-20-0,3

1 0 x 0,6 mm | 1 0 x 0,3 mm | 20 x 0,6 mm | 20 x 0,3 mm

LLK-1 030MQ-90-1 0-0,6 | LLK-2030MQ-90-1 0-0,3 | LLK-1 030MQ-20-0,6 | LLK-2030MQ-20-0,3
LLK-1 060MQ-90-1 0-0,6 | LLK-2060MQ-90-1 0-0,3 | LLK-1 060MQ-20-0,6 | LLK-2060MQ-20-0,3
LLK-1 1 00MQ-90-1 0-0,6 | LLK-21 00MQ-90-1 0-0,3 | LLK-1 1 00MQ-20-0,6 | LLK-21 00MQ-20-0,3

1 20 mm | 1 200 mm | 1 30 mm | 1 600 mm
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* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Ummantelung / Länge jacket /length

Lichtleiter fibre optics
Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18
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Lichtleitkabelverstärker fibre-optic-amplifier

LLK

Lichtleitkabel Adaption M18 glas fibre-optic cable adaption M18

LLK-1 030SQ-90-20-0,6 | LLK-2030SQ-90-20-0,3
LLK-1 060SQ-90-20-0,6 | LLK-2060SQ-90-20-0,3
LLK-1 1 00SQ-90-20-0,6 | LLK-21 00SQ-90-20-0,3

20 x 0,6 mm | 20 x 0,3 mm

LLK-1 030MQ-90-20-0,6 | LLK-2030MQ-90-20-0,3
LLK-1 060MQ-90-20-0,6 | LLK-2060MQ-90-20-0,3
LLK-1 1 00MQ-90-20-0,6 | LLK-21 00MQ-90-20-0,3

1 30 mm | 1 600 mm



SM-1
Schneidmesser cutting tool

40 * Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

Zubehör Lichtleiter accessory fibre optics

VOM-2,5
Vorsatzoptik M2,5 auxiliaryopticM2,5

VOM-M3
Fokusoptik M3 focusing opticM3

VOM-M4
seitl . Lichtaustritt M4 lateral light emission M4

KB-3,5 (3,5mm)
Befestigung von LLK . . . to fix LLK ...

VOM-2,5-90

KB-5 (5,0mm)
KB-5,6 (5,6mm)
KB-6,5 (6,5mm)
KB-8 (8,0mm)
KB-8,5 (8,5mm)



Sicherheitshinweis security advice

Eickmann Sensoren sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur von Fachpersonal nach geltenden Vorschriften in spannungsfreien Zustand erfolgen. Zur Montage sind Maschinen und
Vorrichtungen zu sichern bzw. auszuschalten.
Der Betreiber des übergeordneten Gesamtsystems ist verantwortl ich für die Einhaltung der für den speziel len Anwendungsfal l geltenden nationalen und internationalen
Arbeits-, Sicherheits- und Unfal lverhütungsvorschriften wie z.B.
· EN 292 Sicherheit von Maschinen, al lgemeine Gestaltungsleitsätze
· EN 60204 Elektrische Ausrüstung von Maschinen
· DIN 571 00 Tei l 41 0 Schutz gegen gefährl iche Körperströme
Eickmann Sensoren erfül len sowohl nationale (DIN) wie auch europäische (EN) und internationale (IEC) Normen und werden gemäß DIN ISO 9001 produziert.
Technische Änderungen und Irrtümer vobehalten!

Eickmann sensors are not to be used forsafetyapplications in which safetyofpersons depends on properoperation ofthe instruments .
Onlyqualifiedpersonalmayassemble andconnect in force ofregulations and in voltage-free condition. Forassemble themachines anddevices have to save and respectively
switch off. The operatorofthe higher ranking complete system is responsible for the compliance byconsideration ofthe national and international operation, safty- andaccident
regulations and rules ofprevention like
· EN292saftyofmachines, general principles
· EN60204 electrical equipmentofmachines
· DIN57100 part410 guardagainstdangerous currents
Eickmann sensors complynational, international andeuropean standards and theyare producedunderDIN ISO9001.
Errors andomissions excepted!

Alle Produkte von Eickmann Elektronik unterl iegen einer ständigen Weiterentwicklung. Al le gezeigten Abbi ldungen, Zeichnungen und Spezifikationen präsentieren den Stand
zum Zeitpunkt der Katalogerstel lung. Im Laufe der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns vor, ohne weitere Publ ikation technische und formale Änderungen an unseren
Produkten vorzunehmen, die der Verbesserung dienen oder geänderten gesetzl ichen Vorschriften Rechnung tragen.

All products ofEickmann Elektronik are subject to a permanent advancement. When the cataloge was created, everyshown image, graph andspecification
were state ofthe art. We reserve our right to change, without anypublication, technical our formal data at ourproducts.

Anschlußschema diagramm
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N otizen notes
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N otizen notes
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Eickmann Elektronik GmbH&Co.KG
Handwerkerstr.19
58638 Iserlohn

Tel.: 02371-435999-0
Fax: 02371-435999-20

www.eickmann-elektronik.de
info@eickmann-elektronik.de


